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de couleurs pour des 
solutions tout-en-un 
pensées dans les 
moindres détails 
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PREFA vous propose un système complet de gouttières 
en aluminium provenant de ses ateliers, accessoires 
de montage compris : de la gouttière demi-ronde à la 
gouttière carrée, de la crapaudine à la boîte à eau. Ce 
système éprouvé depuis des décennies se distingue 
par ses solutions techniques pensées jusque dans les 
moindres détails. Les gouttières PREFA sont en grande 
partie en aluminium et restent donc inoxydables des 
années durant, tout en conservant leur belle esthé-
tique et leur parfaite fonctionnalité. Avec les gouttières 
PREFA et leurs revêtements de qualité supérieure, finies 
les corvées et contraintes habituelles comme l’obliga-
tion de repeindre les gouttières à intervalles réguliers.

NOUVELLES COULEURS P.10 : ANTHRACITE, BRUN,  
GRIS SOMBRE, GRIS SOURIS, BRUN NOISETTE,  
BLANC PREFA ET NOIR

Le système de gouttières est disponible dans les cou-
leurs standard classiques, en parfaite harmonie avec 
les couleurs des éléments de toiture et de façade. Vous 
pouvez donc choisir d’élégantes solutions ton sur ton 
ou, au contraire, décider de mettre des accents de 
couleur. Les couleurs gris sombre, brun noisette, blanc 
PREFA et noir viendront s’ajouter en 2021 aux couleurs 
existantes anthracite, brun et gris souris. 

PARFAITE RÉSISTANCE AUX SOLLICITATIONS,  
MÊME EXTRÊMES

Les gouttières sont fabriquées à partir de bandes d’alu-
minium prélaquées. Grâce à leur revêtement de qualité 
supérieure appliqué par coil coating (procédé d’enduc-
tion de bandes en continu), la couche de laque reste 
façonnable et résiste même aux intempéries extrêmes.

ÉCOLOGIQUE ET SANS PRODUIT TOXIQUE

D’un point de vue environnemental, les gouttières 
en aluminium PREFA constituent sans nul doute le 
meilleur choix. En effet, l’aluminium ne contient pas 
de métaux lourds pouvant présenter un risque pour 
l’environnement ou la santé humaine et qui, comme 
c’est le cas pour les matériaux couramment employés, 
sont libérés au fil du temps par les gouttières et tuyaux 
de descente, et évacués avec les eaux usées.

GOUTTIÈRES
Des solutions techniques 
pensées jusque dans les 
moindres détails

GOUTTIÈRE HAVRAISE

Gouttière havraise de 700 mm

GOUTTIÈRE CARRÉE

Gouttière carrée de 250

Gouttière carrée de 333

Gouttière carrée de 400

Gouttière carrée de 500*

TUYAU DE DESCENTE

Tuyau de descente ∅ 60 mm

Tuyau de descente ∅ 80 mm

Tuyau de descente ∅ 100 mm

Tuyau de descente ∅ 120 mm

Tuyau de descente ∅ 150 mm*

GOUTTIÈRE DEMI-RONDE

Gouttière demi-ronde de 250

Gouttière demi-ronde de 280

Gouttière demi-ronde de 333

Gouttière demi-ronde de 400

* n’est pas disponible en finition P.10 * n’est pas disponible en finition P.10

MAINTENANT 
ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 

EN PLUSIEURS 
COULEURS P.10
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Crochets de gouttière

Fond de gouttière

Collerette

Coude 40°

Embranchement 
d’évacuation rond

Boîte à eau ronde

Console pour collier 
(ITE)

Naissance inclinée

Gouttière demi-ronde

Collier  
filetage M10, sans goujon

Dauphin avec porte 
de nettoyage

Coude 85°

Tuyau de descente  
1,6 mm d’épaisseur

Fond de gouttière à 
coller

Joint de dilatation

Tuyau de descente

Goujon de collier

Coude 72°

Crapaudine

Fond de gouttière 
arrondi

Équerre de gouttière 
90°

Récupérateur d’eau

Collier pour dauphin

Embranchement

Collecteur d’eau

Manchon coulissant

Naissance

Coude étage

Embranchement 
conique

Boîte à eau

Moignon plat
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Les produits présentés sur cette page ne constitue qu’une sélection parmi 
l’ensemble de nos produits pour l’évacuation des eaux de pluie.
D’autres accessoires adaptés sont également disponibles.



GOUTTIÈRESTUYAU DE DESCENTE CARRÉ

réalisation 
spéciale 
effectuée sur 
mesure

Le système complet de gouttières carrées à l’élégant 
design minimaliste est idéal pour les constructions 
modernes. L’écoulement de l’eau peut être ainsi parfai-
tement intégré dans l’architecture, ce qui constitue un 
atout esthétique. Les tuyaux de descente carrés dotés 
de fixations invisibles (au dos) se fondent habilement 
dans la façade.

ROBUSTESSE

Ce système de gouttières PREFA se compose de diffé-
rents éléments parfaitement harmonisés : tuyaux de 
descente carrés adaptés aux gouttières carrées, deux 
différents coudes à 72°, embranchement d’évacuation 
et boîte à eau avec boudin et sortie de section carrée. 
Ces produits innovants en aluminium séduisent par 
leur robustesse : les tuyaux de descente carrés, de 
100 mm de côté, sont fabriqués à partir de profils extru-
dés de 1,6 mm d’épaisseur et dotés d’un rail continu 
pour les clips de fixation.

TUYAU DE 
DESCENTE CARRÉ
Des gouttières modernes pour 
une architecture minimaliste

TUYAU DE DESCENTE CARRÉ

Côté : 100 mm ; épaisseur du matériau : 1,6 mm ;  
longueurs : 3 000 mm, 1 500 mm, 600 mm
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Tuyau de descente carré  
avec ouverture de nettoyage

Coude de tuyau carré 72°  
(long)

Coude de tuyau carré 72°  
(court)

Manchon de jonction 
pour tuyau carré

Naissance pour tuyau 
carré

Embranchement 
d’évacuation carré pour 
toits plats

Clip de fixation carré

Tuyau de descente carré

Agrafe parafoudre pour 
tuyau carré  
avec clip de fixation

Boîte à eau pour tuyau 
carré

AVANTAGES
 ¬ Design élégant

 ¬ Maintenant également 
disponible en plusieurs 
couleurs P.10

 ¬ Fixation invisible

 ¬ Vaste choix de couleurs

 ¬ Extrêmement robuste  
(paroi de 1,6 mm)



COULEURS 
DISPONIBLES

1 gouttières demi-rondes 250, 
280, 333 2 gouttière demi-ronde 400

gouttière carrée 4001) 3 gouttière carrée 250

4 gouttière carrée 500 5 gouttière carrée 3331) 6 gouttière havraise
700 × 1,0 mm

7 tuyau de descente carré¹

01 P.10 brun 02 P.10 anthracite 03 P.10 noir2) 07 P.10 gris souris 10 P.10 blanc PREFA2)

1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7

11 P.10 brun noisette2) 19 P.10 gris sombre2) 01 brun 02 anthracite 04 rouge tuile

1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7

05 rouge oxyde 06 vert mousse 07 gris souris 08 gris de zinc 12 argent métallisé***

1 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 5 7

1) Le tuyau de descente carré PREFA est disponible en stock avec revêtement thermolaqué dans les couleurs anthracite, gris souris, blanc PREFA 
et argent métallisé, mais peut être livré sur demande dans toutes les couleurs RAL. Pour les couleurs disponibles sur demande, veuillez prévoir 
une augmentation des délais de livraison et du prix.

2) Disponible à partir de janvier 2021.

* La couleur aluminium naturel est inspirée d’une couleur naturelle. Des variations naturelles peuvent survenir, ce qui donne au produit son 
caractère inimitable.

** La garantie ne s’applique pas aux éventuels changements d’aspect de la surface qui résulteraient de la mise en œuvre des produits PREFA ou 
des impacts climatiques. Veuillez consulter la notice d’information.

*** Les couleurs métallisées peuvent être sujettes à des variations de coloris.

Photos : PREFA | Croce & Wir. Pour plus d’informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie.
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression. Différences de couleur dues à l’impression. V2 | 06/2020 | TM

13 aluminium naturel*/**

1 2 3 4 5 6 7

PRIMAIRE

PRÉLAQUAGE P.10

PRÉTRAITEMENT

MATÉRIAU PRINCIPAL (ALUMINIUM)

VERNIS DE PROTECTION (FACE ENVERS)

PRÉTRAITEMENT

Avec le revêtement P.10, PREFA a créé une finition aux couleurs extrêmement stables qui satisfait aux exigences les 
plus élevées en matière de qualité. Le matériau résiste aux diverses agressions extérieures climatiques ou environne-
mentales notamment aux UV et intempéries, et présente une grande stabilité des couleurs. L’aluminium est par ailleurs 
un matériau incroyablement léger et stable qui offre une multitude de possibilités de conception et de mise en œuvre.

P.10 ET STABILITÉ DES COULEURS
Grande résistance aux UV et intempéries,  
extrême stabilité des couleurs

NOUVEAU 
EN P.10

NOUVEAU 
EN P.10

NOUVEAU 
EN P.10

NOUVEAU 
EN P.10


