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FAÇADES

PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM PREFABOND
Une esthétique plane et moderne  
qui met aussi en valeur les petites surfaces

Les panneaux composites PREFABOND sont idéals pour revêtir les façades de toutes tailles. 
Ces panneaux fabriqués à partir de différents matériaux spécialement combinés sont à la fois esthétiques et 
extrêmement solides. Les panneaux composites PREFABOND se composent de deux feuilles d’aluminium avec 
au centre une âme FR.

02 P.10 anthracite 03 P.10 noir 10 P.10 blanc PREFA 11 P.10 brun noisette 12 argent métallisé 17 blanc pur

UN DESIGN UNIFORME ET ÉLÉGANT
Ces panneaux peuvent être vissés, rivetés ou collés, ce qui est un atout considérable si l’on souhaite également 
obtenir un ensemble homogène et élégant sur de petites surfaces. Le grand choix de couleurs et une coupe à la 
longueur désirée garantissent une grande liberté de conception. Les panneaux composites sont particulièrement 
intéressants lorsque de petites surfaces doivent être mises en valeur.
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* Notre garantie sur la couleur couvre les problèmes de cloquage ou d’écaillage qui pourraient survenir sur les revêtements de surface P.10 (vernis, laques), dans le cadre des conditions 
définies dans le certificat de garantie. Pour plus d’informations sur nos garanties matériau et couleur, veuillez consulter notre site Internet : www.prefa.fr/garantie. 
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression. Différences de couleur dues à l’impression. 01.2024 | JB

PANNEAU COMPOSITE EN ALUMINIUM PREFABOND — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ¬ Matériau
aluminium prélaqué (face endroit) ; âme FR (fire retardant)*; 
aluminium avec vernis de protection (face envers)

 ¬ Revêtement
prélaquage de qualité supérieure
face endroit : Duragloss® 5000 ou finition P.10 ; face envers : 
vernis de protection

 ¬ Dimensions
4 010×1 535×4,0 mm
format utile : 4 000×1 525 × 4,0 mm
autres dimensions et façonnages (coupe, fraisage, perçage) 
réalisables sur demande

 ¬ Poids
7,6 kg/m²

 ¬ Fixation
sur sous-construction bois : vissé ou collé
sur sous-construction aluminium : riveté ou collé
en fonction des contraintes statiques

* âme A2 sur demande

45 bronze44 anthracite noir23 gris noir20 argent fumé19 P.10 gris sombre17 P.10 blanc pur

47 gris quartz


